建德市白沙化工有限公司强制性清洁生产审核企业信息公示

建德市白沙化工有限公司强制性清洁生产审核企业信息公示如下：

	1、企业名称：建德市白沙化工有限公司
2、法人代表：胡益飞
3、所属行业：化学试剂和助剂制造
4、企业所在地址：杭州市建德市下涯镇丰和路9号
5、使用有毒有害的原料名称、数量和用途：

序号

原辅材料

单位

2022

成品名称

1
D4  (含羟基硅油柔软剂用量)
t
500
氨基硅油柔 软剂
2
乳化剂 (含羟基硅油柔软剂用量)
t
200
3
偶联剂 602
t
25
4
催化剂
t
2
5
尿素
t
40
6
冰醋酸
t
80
7
羟基硅油 107
t
60
羟基硅油柔 软剂
8
D4
t
0
9
硅油乳化剂
t
20
10
聚醚硅油 F-6  (乳化剂)
t
30
11
交联剂 (70%山梨醇)
t
25
12
偶联剂
t
0
整理剂
13
多功能 (9992 、1908)
t
82
14
乳化剂
t
10
15
十二、十八叔胺
t
20
16
95%乙醇
t
0
17
二甲基硅油 (201- 1 、100 粘、500 粘)
t
320
防水剂 、平 滑剂
18
硅油 107
t
20
19
乳化剂 (硅油乳化剂、13/208 、H-350 、1303)
t
85
20
含氢硅油
t
0
21
冰醋酸
t
0
22
交联剂 (70%山梨醇)
t
40
23
平滑剂(红光增深剂、蓝光增深剂、光亮剂 1607-3)
t
80
24
外购防水剂 (HL-8801 、HL-822N 、HL-852D、 HL-9061 、150F 、HL-606 等)
t
120
25
来自合成车间三元硅油原油
t
2500
三元硅油柔 软剂系列
26
乳化剂 ( 1307 、FH-9K)
t
250
27
外购柔软剂 (801 、802 、803 、815A 等)
t
71
28
农乳 600＃ (苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚)
t
130
匀染剂
29
甘油醚
t
150
30
表面活性剂 (平平加 O 、EL-20 、EL-40 、1830、 1860 、1815S 、S- 118P-B 、苯甲酸苄酯)
t
165
31
油酸
t
100
32
尿素
t
128
33
乙二醇丁醚
t
25
34
乙二醇苯醚
t
25
35
氨基磺酸
t
25
36
元明粉
t
10
37
硬脂酸
t
10
38
20%氨水 (调整后为 25%)
t
13
39
消泡剂
t
20
40
外购 (释酸剂、开纤剂)
t
50
41
SAS-60  (仲烷基磺酸钠)
t
0
精炼渗透剂 系列
42
多功能整理剂 160
t
40
43
6501  (椰子油脂肪酸二乙醇酰胺)
t
0
44
一乙醇胺
t
10
45
AEO-9  (脂肪醇聚氧乙烯醚)
t
0
46
烷基糖苷 1214
t
0
47
乳化剂 1309
t
0
48
FMES
t
0
49
XS-7P  (脂肪醇醚磷酸酯)
t
0
50
十二烷基苯磺酸钠
t
0
51
甘油
t
16
52
表        面        活        性        剂(XP-70/XP-80/6501/P816/TX- 10/ 1214)
t
140
53
阴离子表面活性剂 (SAS-60/十二烷基苯磺酸 /XS-7P/X-98)
t
300
54
三聚磷酸钠
t
6
55
脂    肪    醇    聚    氧    乙    烯    醚(JU/AEO-3/AEO-9/ 1007/ 1309/ 1312)
t
260
56
消泡剂
t
20
57
尿素
t
25
58
HEDP  (羟基亚乙基二膦酸)
t
120
螯合分散剂
59
ATMP  (氨基三亚甲基膦酸)
t
0
60
DETPMP  (二乙烯三胺五甲叉膦酸)
t
60
61
氯化镁
t
10
62
葡萄糖酸钠
t
0
63
片碱
t
62
64
丁基三羧酸
t
180
65
无水硅酸钠
t
10
66
双氧水
t
5
67
脂肪醇聚氧乙烯醚 (JU/DD30)
t
330
去油剂系列
68
表面活性剂(NSF-7 、1812 、BS- 12 、HY 、P816)
t
170
69
SAS-60  (仲烷基磺酸钠)
t
130
70
多功能整理剂 (高分子聚酯聚醚)
t
10
71
95%乙醇
t
120
72
甘油
t
10
73
消泡剂
t
20
74
EL-20  (蓖麻油聚氧乙烯醚)
t
0
75
EL-40  (蓖麻油聚氧乙烯醚)
t
0
76
白油
t
20
其它 (阻燃 剂 、抗静电 剂、消泡剂、 泡 丝 剂 系 列)
77
石腊
t
20
78
硬脂酸
t
10
79
平平加 O  (脂肪醇聚氧乙烯醚)
t
0
80
柔软剂 SG/SCM
t
3
81
脂肪酸酰胺阳离子表面活性剂
t
0
82
盐酸胍
t
100
83
聚乙二醇 P2000  (调整为 PEG400)
t
20
84
盐酸 (31%)
t
2
85
葡萄糖酸钠
t
20
86
消泡剂
t
25
87
增稠剂
t
5
88
尿素
t
80
89
氧化聚乙烯
t
5
90
阻燃剂
t
0
91
功能性助剂 (阻燃剂、紫外线吸收剂、硬挺剂、 抗起球起毛剂、高温抗氧化剂、裂纱防止剂)
t
100
92
软片软油 (CT 、FA 、软油精)
t
20
93
聚丙烯酰胺
t
5
94
防沾皂洗剂
t
25
95
酸性固色剂 (490 、O 粉、SP)
t
100
96
95%乙醇
t
120
复配项目主要敏感 物料合计
97
尿素
t
168
98
冰醋酸
t
40
99
20%氨水(调整为 25%)
t
13
100
盐酸 (31%)
t
2
6、企业能源消耗情况

能源名称
单位
2022年

全厂
电力
万kWh

96.37
自来水
万m3
4.5152
蒸汽
t
3377
综合能耗1

tce

432.16
综合能耗2

tce

587.41
7、排放有毒有害的污染物名称、浓度和数量：

类别
污染因子
产生量

（t/a）

排放量

（t/a）
处理处置去向
废水
CODCr
58.338
1.341
采用“破乳隔油+气浮+铁炭微电解+水解酸化+A/O+混凝沉淀”多段物化/生化组合工艺。
NH3-N

0.134
0.134
废气
环氧氯丙烷
0.011
0.001
经冷凝后通过活性炭吸附预处理，水溶和非水溶均被大部分吸附在活性炭内，再进入末端两级水喷淋和碱液喷淋后高空排放，末端接入活性炭吸附装置。
异丙醇
3.941
0.423
异辛醇
1.701
0.166
乙二醇单丁醚
0.891
0.115
丙烯酸
1.902
0.185
二甲胺
0.107
0.007
氯丙烯
0.705
0.047
甲醛
0.119
0.014
醋酸
0.808
0.111
非甲烷总烃
3.881
0.473
乙醇
1.496
0.217
合计

VOCs

15.563
1.760
/
8、排放浓度：

（1）废水

根据杭州环资检测科技有限公司2022年12月8日对公司的纳管废水进行取样检测，见杭环检水字（2022）第120801号检测报告，监测结果见下表：

表2-36  综合废水监测结果   单位：mg/L  [除pH为无量纲]

样品编号
检测点位
样品性状
pH
悬浮物
化学需氧量
总磷
总氮
氨氮
FS20221208001
废水

进口
液、黑色、浑浊
7.8
125
1.75×103
1.32
41.1
37.5
FS20221208002
废水

进口
液、黑色、浑浊
7.8
117
1.71×103
1.35
44.2
38.9
FS20221208003
废水

进口
液、黑色、浑浊
7.9
149
1.77×103
1.44
42.1
35.0
FS20221208004
废水

排口
液、无色、透明
8.1
6
115
0.129
8.32
1.54
FS20221208005
废水

排口
液、无色、透明
8.2
5
115
0.118
8.05
1.47
FS20221208006
废水

排口
液、无色、透明
8.2
9
116
0.13
8.14
1.54
FS20221208007

雨水

排口
液、无色、透明
/
/
45
/
/
2.31
（2）废气

根据浙环检气字（2022）第053101号检测报告，无组织废气排放检测结果如下：
表2-43  废气无组织排放监测结果-非甲烷总烃、甲醛、臭气
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（3）噪声

根据杭州环资检测科技有限公司编号环杭检噪字（2022）第080901号检测报告，检测结果见下图：
表2-55  厂界噪声监测结果   单位：LeqdB（A）
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监测结果显示厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。
9、危险废物的产生和处置情况

序号
固废名称
产生工序
危废
类别
危废代码
委托量
（t/a）
备注
1

废催化剂
中间体过滤
HW08
900-249-08
10.63
处理方式大类:焚烧

2
污泥
污水处理
HW13
265-104-13
80.4
3
高浓废液
活性炭脱附再生
HW45
261-084-45
13.5
4
废活性炭
废气预处理
HW45
261-084-45
3.5
5
其余包装材料
一般原辅料包装
HW49

900-041-49
10.72
6
生活垃圾
员工生活
HW13

900-014-13

10.5
企业危险废物暂存于危废仓库，委托有资质的单位转移处理。
10、依法落实环境风险防控措施情况

企业根据环境风险防控要求，结合公司具体情况，制定突发环境事件应急预案并经环保部门备案，制定各项环境风险防控管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，如初期雨水收集池、事故应急池、危化品仓库、危废仓库等，同时加强环境风险应急防控培训及演练，以提高职工的环境风险防控意识及处置能力。


